
       OHUTUSKAART
Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) 2020/878


SOLEDO SÜVAPUHASTUSAINE KIVIPINDADELE

LÕIK1: AINE VÕI SEGU NING ÄRIÜHINGU VÕI ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE

1.1 	 Tootetähis:   SOLEDO SÜVAPUHASTUSAINE KIVIPINDADELE

	 UFI 724C-M0H8-F00Y-CF76

1.2 	 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata:

Kasutusotstarve: Kivi-, plaadi- ja tellispindade puhastusvahend.

Mittesoovitatavad kasutusalad: kõik kasutusalad, mida ei ole mainitud selles jaotises või jaotises 7.3.

1.3 	 Ohutuskaardi tarnija andmed:
Soledo Oy 
Mäkirinteentie 13 
FI-36220 Kangasala
Puh.: +358 10 470 2790 
www.soledo.fi
VAT 19283530

1.4 	 Hädaabi telefoni number:  üldine hädaabinumber:112 või16662 (Mürgistusteabekeskus).

LÕIK 2: OHTUDE IDENTIFITSEERIMINE

2.1 	 Aine või segu klassifitseerimine:

CLP-määrus (EY) No  1272/2008:

See toode on klassifitseeritud CLP-määruse alusel (EY) N:o 1272/2008 kooskõlas.

Eye Dam. 1: Tõsine silmakahjustus, kategooria 1,  
H318 Skin Corr. 1B: Naha söövitus, kategooria 1B, 
H314

2.2 	 Märgistused:

CLP-määrus (EY) No  1272/2008:
Ohtlik

Ohulaused:

Skin Corr. 1B: H314 - Tugevalt nahka söövitav ja silmi kahjustav


Turvalaused:
P102: Hoida lastele kättesaamatus kohas.
P280: Kasutage kaitsekindaid/kaitseriietust/kaitseprille/näokaitset 
P301+P330+P331: KEMIKAALI ALLANEELAMISE KORRAL: loputada suud. 
MITTE oksendada
P303+P361+P353: KUI KEMIKAAL SATUB IHULE: Eemaldada koheselt saastunud riided. Peske nahka veega
P305+P351+P338: KUI KEMIKAAL SATUB SILMA: Loputage mitu minutit põhjalikult veega. Eemaldage kõik kontaktläätsed, 
kui saate seda lihtsalt teha. Jätkake loputamist
P501: Sisu/pakend kõrvaldada vastavalt kehtivatele kohalikele eeskirjadele


Klassifikatsiooni mõjutavad ained
Naatriummetasilikaatpentahüdraat; Naatriumhüdroksiid

2.3 	 Muud ohud:

Toode ei vasta PBT/vPvB kriteeriumidele

LÕIK 3: KOOSTIS JA TEAVE KOOSTISAINETE KOHTA

3.1 	 Ained:

Ei kohaldata

3.2 	 Segud:

Kirjeldus:  Lisaainetest koosnev veesegu

Aineosad:

Määruse (EY) N:o 1907/2006 (REACH-määrus) manus II (kohta 3) vastavalt toode sisaldab järgmisi aineid
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SOLEDO SÜVAPUHASTUSAINE KIVIPINDADELE

LÕIK 3: KOOSTIS JA TEAVE KOOSTISAINETE KOHTA (jätkub)

Identifitseerimisteave	 Keemiline nimetus / klassifikatsioon

CAS: 5949-29-1                                  Sidrunhappe monohüdraat ⁽¹⁾	 salastatud

Sisu

5 - <10  %

2 - <5  %

2 - <5  %

EC: 611-842-9	                     Määrus (EY) N:o
Index:   Ei kohaldata	                 1272/2008
REACH: 01-2119457026-42-XX

XXXX

Eye irrit. 2: H319 - Ohtlik

CAS:10213-79-3                            Naatr iummetas i l ikaatpentahüdraat ⁽¹⁾                                                     salastatud	 ATP CLP00
EC: 600-279-4	                     Määrus (EY) N:o
Index:   Ei kohaldata	                 1272/2008
REACH: 01-2119449811-37-

XXXX

Met. Corr. 1: H290; Skin Corr. 1B: H314; STOT SE 3: H335 - Ohtlik

CAS:	 1310-58-3     Kaaliumhüdroksi id ⁽²⁾	 salastatud
EC: 203-905-0	                     Määrus (EY) N:o
Index:   603-014-00-0	                 1272/2008
REACH: 01-2119475108-36-

XXXX

Acute Tox. 4: H302 Met.korr. 1 H290; Skin corr. 1A: H314 - Hoiatus

⁽¹⁾ Määruses (EL) nr 2015/830 sätestatud kriteeriumidele vastav tervisele või keskkonnale ohtlik aine.

 ⁽²⁾ Aine, millele liidus on kehtestatud töökeskkonna piirnorm

Lisateavet ainete ohtlikkuse kohta leiate jaotistest 11, 12 ja 16.

LÕIK 4: ESMAABIMEETMED

4.1 	 Esmaabimeetmete kirjeldus:

Pöörduge viivitamatult arsti poole ja näidake selle toote ohutuskaarti


Sissehingamine:

See toode ei sisalda sissehingamisel ohtlikeks klassifitseeritud aineid. Kui aga ilmnevad mürgistusnähud, on soovitatav 
tootega kokku puutunud inimene toimetada kokkupuutealast värske õhu kätte ja hoida puhkeasendis. Kui sümptomid püsivad, 
peaksite pöörduma arsti poole.


Naha kaudu:

Eemaldage saastunud riided ja jalanõud, loputage nahka ja võimalusel loputage avatud kohta rohke vee ja neutraalse seebiga. Kui 
kokkupuude on märkimisväärne, pöörduge arsti poole. Kui segu põhjustab põletusi või külmumist, ärge eemaldage naha külge kinni 
jäänud riideid, kuna see võib vigastusi süvendada. Kui nahale tekivad villid, ei tohi neid torgata, sest see suurendab põletikuriski.
Silmside kaudu:

Loputage silmi vähemalt 15 minutit rohke toasooja veega. Vältida tuleks silmade sulgemist ja hõõrumist. Edasiste kahjustuste 
vältimiseks tuleks kõik kontaktläätsed silmadest eemaldada, kui need pole silma külge jäänud. Igal juhul pöörduge pärast loputamist 
võimalikult kiiresti arsti poole ja võtke kaasa toote ohutuskaart.
Allaneelamine/aspiratsioon:

Pöörduge viivitamatult arsti poole ja näidake selle toote ohutuskaarti. Ärge oksendage, sest oksendamine võib kahjustada ülemise 
seedetrakti limaskesta ja selle aspiratsiooni hingamisteid. Loputage suud ja neelu, kuna on võimalik, et need võivad allaneelamisel 
kahjustada saada. Kui patsient on teadvuseta, ei tohi talle midagi suu kaudu manustada, välja arvatud arsti järelevalve all. Patsient 
tuleb hoida puhkeasendis.

4.2 	 Olulisemad sümptomid ja mõjud, nii  kohesed kui ka hil isemad:

Vahetuid ja viivitatud mõjusid on mainitud jaotistes 2 ja 11.

4.3 	 Juhised mis tahes kohese meditsiinilise abi ja eriravi kohta, mida võib vaja minna:

Ei kohaldata

LÕIK 5: TULEKUSTUSMEETMED

5.1 	 Kustutusvahendid:

Toode ei kujuta endast tuleohtu tavalistes ladustamis-, käsitsemis- ja kasutustingimustes. Vale käsitsemise, ladustamise või 
kasutamise tagajärjel tekkinud tulekahju korral kasutage eelistatavalt mitmeotstarbelisi pulberkustuteid (ABC pulber). 
Kustutusainena EI OLE SOOVITATAV kasutada vett ega veeudu.

5.2 	 Aine või seguga seotud erilised ohud:

Termilise lagunemise või põletamise tulemusena võivad tekkida reaktsiooniproduktid, mis võivad olla väga mürgised ja seetõttu 
põhjustada tõsiseid tervisekahjustusi.

5.3 	 Juhised tulekahjude ennetamiseks:
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SOLEDO SÜVAPUHASTUSAINE KIVIPINDADELE

LÕIK 5: TULEKUSTUTUSMEETMED (jätkub)

Sõltuvalt tulekahju intensiivsusest võib olla vajalik kasutada täielikku kaitseriietust ja autonoomset hingamisaparaati. Peab olema 
minimaalne turvavarustus ja esmaabivahendid (kustutustekid, esmaabikomplekt jne)
Täiendavad määrused:

Toimida vastavalt sisepäästeplaanile ning õnnetus- ja muudes hädaolukordades tegutsemise juhendile. Kõrvaldada kõik süüteallikad. 
Tulekahju korral jahutada kõrgete temperatuuride tõttu kergestisüttivaid, plahvatusohtlikke ja BLEVE-ohtlikke tooteid sisaldavaid 
mahuteid ja säilituspaake. Vältida tuleb tulekustutustöödel kasutatavate toodete sattumist veekeskkonda.


LÕIK 6: PROTSEDUURID JUHUSLIKU SATTUMISE KORRAL KESKKONDA

6.1 	 Ettevaatusabinõud, isikukaitsevahendid ja protseduur hädaolukorras:

Isoleerida lekked, kui see ei põhjusta täiendavat ohtu ülesandeid täitvatele töötajatele. Kuna kokkupuude mahavalgunud tootega on 
võimalik, on isikukaitsevahendite kasutamine kohustuslik (vt punkt 8). Ala tuleb evakueerida ja kaitsmata isikud tuleb eemale hoida.

6.2 	 Keskkonnakaitse ettevaatusabinõud:

Toode ei ole klassifitseeritud keskkonnaohtlikuks. Hoida eemal kanalisatsioonist, pinna- ja põhjaveest.

6.3 	 Kaitsekonstruktsioonide ja puhastamise meetodid ja seadmed:

On soovitatav:

Absorbeerida mahaloksunud aine liiva või mittereaktiivse absorbendiga ja viia see ohutusse kohta. Ärge leotage ainet 
saepuru või muude kergestisüttivate absorbentide sisse. Lisateavet toote utiliseerimise kohta leiate jaotisest 13.

6.4 	 Viited teistele jaotistele:

Vaata pealkirju 8 ja 13.


LÕIK 7: KÄITLEMINE JA LADUSTAMINE

7.1 	 Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud meetmed:

A.- Üldised ettevaatusabinõud

Järgida kehtivaid tööga seotud riskide ennetamise õigusakte. Säilitusmahuteid tuleb hoida õhukindlalt. Olge valmis 
äravooluks ja tootejäägiks, kõrvaldage need ohutul viisil (punkt 6). Vältige vaba äravoolu säilitusmahutist. Ohtlike toodete 
käitlemise koht tuleb hoida korras ja puhas.

B.- Tehnilised soovitused tulekahjude ja plahvatuste ärahoidmiseks

Toode ei kujuta endast tuleohtu tavalistes ladustamis-, käsitsemis- ja kasutustingimustes. Ühest anumast teise valamine on 
soovitatav teha aeglaselt, et vältida elektrostaatiliste laengute teket, mis võivad tuleohtlikke tooteid mõjutada. Lisateavet 
välditavate tingimuste ja ainete kohta leiate jaotisest 10.

C.- Tehnilised soovitused ergonoomiliste ja toksikoloogiliste riskide vältimiseks

Toote käitlemise ajal mitte süüa ega juua ning pärast käsitsemist tuleb käsi pesta sobivate puhastusvahenditega.

D.- Tehnilised soovitused keskkonnariskide ennetamiseks

Soovitatav on hoida toote läheduses absorbenti (vt lõik 6.3).

7.2 	 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet:

A.- Ladustusega seotud tehnilised meetmed

Minimaalne temperatuur:	 5 ºC

Maksimaalne temperatuur:	 25 ºC

Maksimaalne aeg:	 12 kk

B.- Üldised säilitustingimused

Vältige soojus- ja kiirgusallikaid, staatilist elektrit ja kokkupuudet toiduainetega. Lisateabe saamiseks vaadake jaotist 10.5.

7.3 	 Konkreetne lõppkasutus:

Lisaks antud juhistele ei ole selle toote kasutamise kohta vaja anda muid erisoovitusi.

LÕIK 8: KOKKUPUUTE VÄLTIMINE JA ISIKUKAITSE

8.1 	 Juhtmuutujad:

- JÄTKUB JÄRGMISEL LEHEL -
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LÕIK 8: KOKKUPUUTE OHJAMINE JA ISIKUKAITSE (jätkub)

Ained, mille töökeskkonna piirnorme tuleb töökeskkonnas jälgida (HTP väärtused 2020):

Identifitseerimisteave	 Keskkonna piirväärtused

kaaliumhüdroksiid	                                 HTP (8h)
CAS: 1310-58-3                                 EC: 215-181-3	                                 HTP (15 min)	                            2 mg/m³

DNEL (Töötajad):

Lühiajaline kokkupuude Pikaajaline kokkupuude

Identifitseerimisteave	 Süsteemne Kohalik Süsteemne Kohalik

Natriummetasilikaatti pentahydraatti 

CAS: 10213-79-3
EC: 600-279-4

Suukaudne	 Ei kohaldata Ei kohaldata Ei kohaldata Ei kohaldata

Nahaga kokkupuude	 Ei kohaldata Ei kohaldata 1,49 mg/kg Ei kohaldata

Hingamise teel	 Ei kohaldata Ei kohaldata 6,22 mg/m³ Ei kohaldata

kaaliumhydroksid 

CAS: 1310-58-3 

EC: 215-181-3

Suukaudne	 Ei kohaldata Ei kohaldata Ei kohaldata Ei kohaldata

Nahaga kokkupuude	 Ei kohaldata Ei kohaldata Ei kohaldata Ei kohaldata

Hingamise teel	 Ei kohaldata Ei kohaldata Ei kohaldata 1 mg/m³

DNEL (Töötajad):

Lühiajaline kokkupuude Pikaajaline kokkupuude

Identifitseerimisteave	 Süsteemne Kohalik Süsteemne Kohalik

Naatriummetasilikaatpentahüdraat


CAS: 10213-79-3
EC: 600-279-4

Suukaudne	 Ei kohaldata Ei kohaldata 0,74 mg/kg Ei kohaldata

Nahaga kokkupuude	 Ei kohaldata Ei kohaldata 0,74 mg/kg Ei kohaldata

Hingamise teel	 Ei kohaldata Ei kohaldata 1,55 mg/m³ Ei kohaldata

kaaliumhydroksid 

CAS: 1310-58-3 

EC: 215-181-3

Suukaudne	 Ei kohaldata Ei kohaldata Ei kohaldata Ei kohaldata

Nahaga kokkupuude	 Ei kohaldata Ei kohaldata Ei kohaldata Ei kohaldata

Hingamise teel	 Ei kohaldata Ei kohaldata Ei kohaldata 1 mg/m³

PNEC:

Identifitseerimisteave

Sidrunhappemonohüdraat	               STP	      1000 mg/L	        Mage vesi	          0,44 mg/L

CAS: 5949-29-1	              Muld	       33,1mg/kg	        Merevesi	          0,44 mg/L

EC: 611-842-9	           Katkendlik	       Ei kohaldata	        Sete (Mage vesi)	          Ei kohaldata

  Suukaudne	       Ei kohaldata	        Sete (Merevesi)	          34,6mg/kg        
Naatriummetasilikaat pentahüdraat	              STP	        1000 mg/L	        Mage vesi	          7,5 mg/L

CAS: 111-76-2	             Muld	        Ei kohaldata	        Merevesi	          1 mg/L

EC: 203-905-0	           Katkendlik	        7,5 mg/L	        Sete (Mage vesi)	          Ei kohaldata 

  Suukaudne	        Ei kohaldata	        Sete (Merevesi)	          Ei kohaldata

8.2 	 Kokkupuute vältimine:

A.- Üldised töötervishoiu ja tööohutuse meetmed
Ennetava meetmena on soovitatav kasutada "CE-märgisega" põhilisi isikukaitsevahendeid. Lisateavet isikukaitsevahendite 
kohta (hoiustamine, kasutamine, puhastamine, hooldus, kaitseklass jne) leiate nende tootjate brošüüridest. Siin antud juhised 
kehtivad toote kohta sellisel kujul, nagu see on. Lahjendatud toote ohutusprotseduurid võivad erineda olenevalt 
lahjendusastmest, kasutamisest, kasutatud meetodist jne. Laoruumidesse hädaduššide ja/või silmade pesemise seadmete 
paigaldamise kohustuse kindlaksmääramisel tuleb järgida kehtivaid keemiatoodete ladustamise eeskirju. võetakse arvesse. 
Vaadake punktide kohta lisateavet 7.1 ja 7.2.

B.- Hingamiskaitse

Isikukaitsevahendite kasutamine on vajalik, kui aine moodustab udu või kui ületatakse töökeskkonna piirnorme.
C.- Käte kaitse.
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LÕIK 8: KOKKUPUUTE OHJAMINE JA ISIKUKAITSE (jätkub)

Hoiatusmärk	 Isikukaitsevahendid	 Märk	 CEN-standard	 Tähelepanekud

Kaitseb väiksemate ohtude eest
kaitsekindad                                                      EN ISO 21420:2020

Materjal:Nitriil >480min

paks 0,11mm


Vahetage kindad kohe, kui märkate nende märke 
seisundi halvenemisest. kokkupuutel on

Käte kaitse on
kohustuslik  

Kinnaste materjali vastupidavust ei saa ette arvutada, kuna toode on segu erinevatest materjalidest ja seetõttu tuleb 
seda enne kasutamist kontrollida.

D.- Silmade ja näo kaitse

Hoiatusmärk	 Isikukaitsevahendid	 Märk	 CEN-standard	 Tähelepanekud

Panoraamprillid
pritsmete ja/või tilkade

vastu  
EN 166:2002  

EN ISO 4007:2018   Iga päev puhastada ja perioodiliselt desinfitseerida
vastavalt tootja juhistele.Soovitatav

kasutamiseks olukordades, kus on pritsmeoht.

Näokaitse on
kohustuslik

E.- Keha kaitse

Hoiatusmärk   Isikukaitsevahendid   Märk   CEN-standard   Tähelepanekud

Tööriided   Vahetage enne, kui märkate märke halvenemine. 
Professionaalseks/tööstuslikuks kasutamiseks 
soovitatav on kasutada CE III EN ISO 6529: 2013 EN 
ISO 6530: 2005, EN ISO 13688: 2013, EN 464: 1994 
vastavalt, kui toote jaoks puutuvad kokku pikka aega

Libisemiskindlad tööjalatsid   EN ISO 20347:2012  
Vahetage enne, kui märkate märke 

halvenemisest. Professionaalseks/tööstuslikuks 
kasutamiseks soovitatav on kasutada CE III 
kasutamist EN ISO

F.- Täiendavad erakorralised meetmed

Erakorraline protseduur   standard   Erakorraline protseduur   Standard

ANSI Z358-1
ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011   DIN 12 899

ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011

Hätäsuihku	 Silmade pesemine

Keskkonna kokkupuute seire:

Ühenduse keskkonnakaitsealaste õigusaktide alusel on soovitatav vältida toote ja selle pakendi loodusesse viskamist. 
Lisateabe saamiseks vaadake jaotist 7.1.D.

LÕIK 9: FÜÜSILISED JA KEEMILISED OMADUSED

9.1 	 Teave põhiliste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta:

Lisateabe saamiseks vaadake toote brošüüri või tehnilisi andmeid. 

Füüsiline välimus:

Olek 20 ºC:s:	 Vedelik

Välimus:	 Teadmata

Värv:	 Värvitu

Lõhn:	 Teadmata

Lõhnalävi:	 Ei kohaldata *

Volatiilsus:

Keemistemperatuur normaalrõhul:   100-1320 ºC

Auru rõhk 20 ºC:s:	 2347 Pa

Auru rõhk 50 ºC:s:	 12381,01 Pa  (12,38 kPa)

Aurustumiskiirus 20 ºC:ssa:	 Ei kohaldata *
*Toote omaduste tõttu ei kohaldata, puudub teave toote ohtlikkuse kohta.

- JÄTKUB JÄRGMISEL LEHEL -
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LÕIK 9: FÜÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED (jätkub)

Toote iseloomustus:

Tihedus 20 ºC:s:	 1045 kg/m³

Suhteline tihedus 20 ºC:s:	 1,045

Dünaamiline viskoossus 20 ºC:s:	 1,23 cP

Kinemaatiline viskoossus 20 ºC:s:	 Ei kohaldata 

Kinemaatiline viskoossus 40 ºC:s:	 Ei kohaldata *

Sisu:	 Ei kohaldata *

pH:	 11,8

Hõõrdumistihedus 20 ºC:s:	 Ei kohaldata *

Jaotuskoefitsient n-oktanool/vesi 20 ºC:s:	 Ei kohaldata *

Lahustuvus vees 20 ºC:s:	 Ei kohaldata *

Lahustuvusomadused:	 Ei kohaldata *

Lagunemistemperatuur:	 Ei kohaldata *

Sulamis- või külmumispunkt:	 Ei kohaldata *
Plahvatusohtlikkus:	 Ei kohaldata *

Oksüdeeritavus:	 Ei kohaldata *

Põlevus:

Leekpunkt:   Ei ole kergesti süttiv (>60 ºC)

Süttivus (tahked ained, gaasid):	 Ei kohaldata *

Isesüttimistemperatuur:	 Ei kohaldata 

Alumine süttivuspiir:	 Ei kohaldata *

Ülemine süttivuspiir:	 Ei kohaldata *

Plahvatusohtlikkus:

Madalaim plahvatuspiir:   Ei kohaldata *

Ülemine plahvatuspiir:	 Ei kohaldata *

9.2 	 Muu info:

Pind pinevus 20 ºC:s:   Ei kohaldata *

Refraktomeetri näit:	 Ei kohaldata *
*Toote omaduste tõttu ei kohaldata, puudub teave toote ohtlikkuse kohta.

LÕIK 10: STABIILSUS JA REAKTSIOONIVÕIME

10.1   Reaktiivisus:

Kui järgitakse kemikaalide hoidmise tehnilisi juhiseid, pole ohtlikke reaktsioone oodata. Vaata punkti 7.

10.2   Keemiline stabiilsus:

Keemiliselt stabiilne kasutus-, käsitsemis- ja ladustamistingimustel vastavalt juhistele.

10.3   Ohtlike reaktsioonide võimalus:

Juhenditele vastavates tingimustes ei ole oodata ohtlikke reaktsioone, mis põhjustavad kõrget temperatuuri või rõhku

10.4   Tingimused, mida tuleb vältida:

Sobib kasutamiseks ja säilitamiseks toatemperatuuril:

Löök ja hõõrdumine	 Kokkupuude õhuga	 Suurenenud temperatuur	 Päikesevalgus	 Niiskus

Ei kohaldata	 Ei kohaldata	 Ei kohaldata	 Ei kohaldata	 Ei kohaldata

10.5   Kokkusobimatud materjalid:

Happed   Vesi  Oksüdeerivad ained   Tuleohtlikud ained   Muud

Vältida tugevaid happeid	 Ei kohaldata	 Ettevaatusabinõu	 Ei kohaldata	 Ei kohaldata

10.6   Ohtlikud lagunemissaadused:

- JÄTKUB JÄRGMISEL LEHEL -
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   OHUTUSKAART
Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) 2020/878

SOLEDO SÜVAPUHASTUSAINE KIVIPINDADELE

LÕIK 10: STABIILSUS JA REAKTSIOONIVÕIME (jätkub)

Vaata laguproduktide üksikasjalikku kirjeldust jaotistes 10.3, 10.4 ja 10.5. Olenevalt lagunemistingimustest võivad lagunemise 
tulemusena eralduda keemiliste ainete segud: süsinikdioksiid (CO2), süsinikmonooksiid ja muud orgaanilised ühendid..

LÕIK 11: TEAVE TOKSILISUSE KOHTA

11.1   Teave toksiliste mõjude kohta:

Segu toksiliste omaduste kohta eksperimentaalsetel tõenditel põhinev teave puudub

Sisaldab glükoole. Terviseohtlike mõjude võimalikkuse tõttu on soovitatav auru pikema aja jooksul mitte sisse hingata.
Ohtlikud tervisemõjud:

Kui kokkupuude on korduv, pikaajaline või ületab töökeskkonna piirnorme, võib toode sõltuvalt kokkupuuteviisist avaldada 
kahjulikku mõju tervisele.:
A-  Allaneelamine (kohene mõju):

-   Akuutne toksilisus: Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud, kuid toode sisaldab 
sellegipoolest allaneelamisel ohtlikuks klassifitseeritud aineid. Lisateabe saamiseks vaadake jaotist 3.
-   Söövitav / Ärritus: Söövitav toode, selle allaneelamine põhjustab põletusi, hävitades koe kogu selle paksuse 
ulatuses. Lisateavet nahaga kokkupuutumise kõrvaltoimete kohta leiate jaotisest 2.

B-  Sissehingamine (kohene mõju):

-   Äge toksilisus: Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud, kuid toode sisaldab siiski

                                          sissehingamisel ohtlikeks klassifitseeritud ained. Lisateabe saamiseks vaadake jaotist 3.


-   Sööbivus/ärritus: Pikaajaline sissehingamine. Toode on kahjulik limaskestadele ja ülemiste hingamisteede kudedele.

C-  Kokkupuude naha ja silmadega (kohene mõju):

-   Kokkupuude nahaga: Kokkupuude nahaga hävitab peamiselt nahakoe kogu selle paksuses, mis põhjustab põletusi. 
Lisateavet nahaga kokkupuutumise kõrvaltoimete kohta leiate jaotisest 2.
-   Silma sattumine: Pärast kokkupuudet põhjustab tõsiseid silmakahjustusi.

D-  CMR-mõjud (vähirisk, geneetiline kahjustus ja reproduktiivrisk):

-   Kantserogeensus: Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud ja toode ei sisalda mainitud
ained, mis on oma omaduste tõttu klassifitseeritud ohtlikeks. Lisateabe saamiseks vaadake jaotist 3.

IARC: 2-Butoksüetanool (3)
-   Mutageensus: Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud ja toode ei sisalda selle mõju tõttu 
ohtlikeks klassifitseeritud aineid. Lisateabe saamiseks vaadake jaotist 3.
-   Reproduktiivtoksilisus: Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud ja toode ei sisalda selle 
mõju poolest ohtlikeks klassifitseeritud aineid. Lisateabe saamiseks vaadake jaotist 3.

E-  Sensibiliseerimine:

-   Hingamisteede süsteem: Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud ja toode ei sisalda aineid, mis 
on klassifitseeritud ohtlikeks nende sensibiliseerivate omaduste tõttu. Lisateabe saamiseks vaadake jaotist 3.
-   Nahk : Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud ja toode ei sisalda selle mõju 
tõttu ohtlikeks klassifitseeritud aineid. Lisateabe saamiseks vaadake jaotist 3.

F-  Mürgisus sihtorgani suhtes (STOT) - ühekordne kokkupuude:

Olemasoleva teabe põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud, kuid toode sisaldab siiski sissehingamisel ohtlikuks 
klassifitseeritud aineid. Lisateabe saamiseks vaadake jaotist 3.

G-  Mürgisus sihtorgani suhtes (STOT) - korduv kokkupuude:

-   Mürgisus sihtelundi suhtes (STOT) - korduv kokkupuude: Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid 
täidetud ja toode ei sisalda selle toime tõttu ohtlikeks klassifitseeritud aineid. Lisateabe saamiseks vaadake jaotist 3.
-   Nahk: Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud ja toode ei sisalda selle mõju tõttu 
ohtlikeks klassifitseeritud aineid. Lisateabe saamiseks vaadake jaotist 3.

H-  Hingamisoht:

Olemasoleva teabe põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud ja toode ei sisalda selle mõju poolest ohtlikeks 
klassifitseeritud aineid. Lisateabe saamiseks vaadake jaotist 3.

Muu info:

Ei kohaldata

Teave ainete mürgisuse kohta:
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SOLEDO SÜVAPUHASTUSAINE KIVIPINDADELE

LÕIK 13: JÄÄTMETÖÖTLEMISEGA SEOTUD ASPEKTID

13.1   Jäätmetöötlusmeetodid:

Kood  Kirjeldus   Jäätmeliik (komisjoni määrus (EU) N:o
1357/2014)

20 01 29*	 ohtlikke aineid sisaldavaid pesu- ja puhastusvahendeid	 Ohtlik

Jäätmeliik (komisjoni määrus (EU) N:o 1357/2014):

HP8 Söövitav

Jäätmekäitlus (kõrvaldamine ja hindamine):

Rääkige litsentseeritud jäätmekäitlejaga taaskasutamise ja kõrvaldamise kohta vastavalt lisadele 1 ja 2 (direktiiv 2008/98/EÜ). 
Vastavalt koodidele 15 01 (2014/955/EL), kui pakend on tootega vahetult kokku puutunud, siis käsitletakse seda samamoodi kui 
toodet ennast, vastasel juhul käsitletakse seda tavajäätmetena. Ei ole soovitatav valada äravoolu. Vaata punkti 6.2.

Jäätmekäitlusega seotud õigusaktid:

- JÄTKUB JÄRGMISEL LEHEL -
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LÕIK 11: TEAVE TOKSILISUSE KOHTA (jätkub)

Identifitseerimisteave	 Äge toksilisus	                         Liigid

Naatrummetasilikaat pentahüdraat                                                                                                                               LD50 suukaudne            2000 mg/kg	                        Rott

CAS: 10213-79-3	                              LD50 läbi naha              2000 mg/kg	                       Rott

EC: 600-279-4	                             LC50 sisse hingatav        5 mg/L (4 h)	                        Rott

LÕIK 12: TEAVE KESKKONNAOHU KOHTA

Segu keskkonnaohtlike omaduste kohta eksperimentaalsetel tõenditel põhinev teave puudub.

12.1   Toksilisus:

Identifitseerimisteave	 Äge toksilisus	 Liigid	 Liigid

sidrunhappemonohüdraat	         LC50	        1516 mg/L (96 h)	 Lepomis macrocus	 Kala

CAS: 5949-29-1	                            EC50             120 mg/L (48h)	                    Daphnia magna	                     Koorikloom

EC: 611-842-9	                            EC50	                                                            Ei kohaldata

	                                     	                      	                    

	                                    	                    	                     

	       	       	 	

12.2   Püsivus ja lagunevus:

Identifitseerimisteave	 Lagunevus	 Biolagunevus

2-sidrunhappemonohüdraat	                    BOD5	          Ei kohaldata	                          Sisu	           Ei kohaldata

CAS: 5949-29-1	                                        COD                    Ei kohaldata                                       Aeg	                              5 ööpäeva

EC: 611-842-9	               BOD5/COD	           Ei kohaldata                             biolagunev	              72 %

12.3   Bioakumulatsioon:

Identifitseerimisteave	 Bioakumulatsiooni potentsiaal

sidrunhappemonohüdraat	                         BCF	                  3
CAS: 5949-29-1	                                       Log POW	                         -1,64

EC: 611-842-9	                   Potentsiaal	               Madal

12.4   Liikuvus pinnases:

Identifitseerimisteave	 Imendumine ja/või desorptsioon	 Volatiilsus

sidrunhappemonohüdraat	                     Koc	            3,1	                        Henry	        4,3E-14 Pa·m³/mol

CAS: 5949-29-1	                                   Järeldus                      Väga kõrge	                                          Kuiv maa	                Ei ole

EC: 611-842-9	            Pind pinevus	        Ei kohaldata	                      Niiske pind	                   Ei ole

12.5   PBT- ja vPvB-hindamise tulemused:

Toode ei vasta PBT/vPvB kriteeriumidele

12.6   Muud kahjul ikud mõjud:

Pole kirjeldatud



  OHUTUSKAART
Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) 2020/878

SOLEDO SÜVAPUHASTUSAINE KIVIPINDADELE

LÕIK 13: JÄÄTMETÖÖTLEMISEGA SEOTUD ASPEKTID (jätkub)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 (REACH-määrus) II lisale esitatakse jäätmekäitlusega seotud ühenduse määrused või 
riigipõhised määrused.
Ühenduse õigusaktid: direktiiv 2008/98/ETY, 2014/955/EU, komisjoni määrus (EU) N:o 1357/2014 Siseriiklikud 
õigusaktid: jäätmeseadus, 646/2011, 1104/2011, 195/2015, 1178/2013, 25/2014, 410/2014, 528/2014.

LÕIK 14: SAADETISE INFO

Ohtlike kaupade maismaavedu:

ADR 2023 ja RID 2023 -reeglite järgi:

14 .1 

14 .2 


14 .3 


14 .4   ÜRO number: Transpordis kasutatud 
ametlik nimetus: Transpordi ohuklass: 
Märgistused:
Pakkimisgrupp:  
UN3267

14.5   Keskkonnaohud:	 Ei ole
14.6   Erilised ettevaatusabinõud kasutajale

Erieeskirjad:	 274
Tunneli piirangu kood:	 E
Füüsikalis-keemilised omadused:	 vt.punkt 9
LQ:	 1 L

14 .7   Vedu puistlastina vastavalt 
Marpoli lepingu II lisale ja 
IBC koodeksile:  

Ei kohaldata

Ohtlike kaupade merevedu: IMDG 

40-20 -vastavalt määrustele:

14 .1

14 .2 

14 .3 

14.4  

YK-number: Transpordis 
kasutatav ametlik 
nimetus: 


Transpordi ohuklass: 
Märgistused:
Pakkimisgrupp:  

UN3267
SÖÖBEV VEDELIK, N.O.S. (Naatriummetasilikaatpentahüdraat)

8 8 II

14.5   Keskkonnaohud:	 Ei ole
14.6   Erilised ettevaatusabinõud kasutajale

Erieeskirjad:	 274
EmS-koodid:	 F-A, S-B
Füüsikalis-keemilised omadused:	 vt.punkt 9
LQ:	 1 L
Eraldusrühm:	 SGG18

14 .7   Vedu puistlastina vastavalt 
Marpoli lepingu II lisale ja 
IBC koodeksile:  

Ei kohaldata

Vaarallisten aineiden lentokuljetus: 

IATA/ICAO 2020 -säännösten mukaisesti:
14 .1

14 .2 

14 .3 

14.4  

YK-number: Transpordis 
kasutatav ametlik 
nimetus: 

Transpordi ohuklass: 
Märgistused:
Pakkimisgrupp:  

UN3267
SÖÖBEV VEDELIK, N.O.S. (Naatriummetasilikaatpentahüdraat)

8 8 II

14.5   Keskkonnaohud:	 Ei ole
14 .6   Erityiset varotoimet käyttäjälle 


Füüsikalis-keemilised omadused:	 vt.punkt 9
14 .7   Vedu puistlastina vastavalt 

Marpoli lepingu II lisale ja 
IBC koodeksile:  

Ei kohaldata
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LÕIK 15: SEADUSANDLIK TEAVE

15.1   Ohutus-,  tervise-  ja keskkonnaeeskirjad,  mis käsit levad konkreetselt  ainet või  segu või  -  Ohutus-,  tervise-  

ja keskkonnaeeskirjad või  konkreetselt  ainet või  segu käsit levad õigusaktid: Määruse (EÜ) nr 1907/2006 

(REACH) kohaste eri t i  murettekitavate ainete loetelu:  Ei  kohaldata Ained, mis on kantud REACH-määruse nimekirja 

XIV lisasse (lubade loetelu) ja aegumiskuupäev: Ei kohaldata

Määrus (EÜ) nr 1005/2009 osoonikihti kahandavate ainete kohta: Ei kohaldata

95 artikkel, MÄÄRUS (EU) N:o 528/2012: Ei kohaldata

MÄÄRUS (EU) N:o 649/2012, ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta: Ei kohaldata 

Seveso III:  Ei kohaldata

Piirangud teatud ohtlike ainete, valmististe ja toodete tootmisele, turuleviimisele ja kasutamisele (REACH-
määrus, XVII lisa jne...): Ei kohaldata

Inimeste ja looduse kaitset puudutavad erisätted:

Kohalike tingimustega seotud riskide hindamisel on soovitatav kasutada sellel ohutuskaardil kogutud teavet lähtepunktina, et 
määrata kindlaks selle toote käitlemiseks, kasutamiseks, ladustamiseks ja kõrvaldamiseks vajalikud riskijuhtimismeetodid.
Muud õigusaktid:

Keemiaseadus 599/2013

Regulatsioon 746/2016
Määrus ainete nimetuste kohta (soome/rootsi keeles) 5/2010.
Valitsuse määrus orgaaniliste lahustite kasutamisest teatud värvides ja lakkides ning sõidukite taasviimistlustoodetes tekkivate 
lenduvate orgaaniliste ühendite heitkoguste piiramise kohta 189/2022, 

Valitsuse määrus orgaaniliste lahustite kasutamisest teatud toimingutes ja rajatistes põhjustatud lenduvate orgaaniliste ühendite 
heitkoguste piiramise kohta 64/2015
Jäätmeseadus 646/2011, muudatustega
Ohtlike kaupade veo seadus (541/2023)
Valitsuse määrus ohtlike ainete autoveo kohta (194/2002, viimane muudatus 774/2015)
Valitsuse määrus ohtlike ainete veoks ettenähtud pakendite, konteinerite ja puistekonteinerite nõuetekohasuse tõendamise ning 
sellega seotud ülesandeid täitvate kontrolliasutuste kohta (124/2015, viimane muudatus 778/2015)

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EY) N:o 1223/2009, välja antud 30. novembril 2009 , kosmeetikatoodetest
- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EY) N:o 648/2004, välja antud 31. märtsil 2004 , pesuvahendid
- Komisjoni määrus (EY) N:o 907/2006, välja antud 20. juunil 2006 , Euroopa Parlamendi detergentide ja
nõukogu määrus (EY) N:o 648/2004 selle III ja VII lisa kohandamiseks
- Komisjoni määrus (EY) N:o 551/2009, välja antud 25. juunil 2009 , detergentide kohta ja nõukogu määrus (EY) N:o 

648/2004 muuta V ja VI lisa (pindaktiivsetest ainetest loobumine).

15.2   Kemikaaliohutuse hindamine:

Tarnija ei ole kemikaaliohutuse hindamist teostanud.


LÕIK 16: MUU INFO
Ohutuskaartidele kohaldatavad õigusaktid:
Käesolev ohutuskaart on koostatud vastavalt määrusele (EÜ) N:o 1907/2006 (Seadistamine (EY) N:o 2020/878), manus II 
(Ohutuskaardi koostamise juhend) vastavalt
Muudatused ohutuskaardil,  mis mõjutavad riskijuhtimismeetmeid:
KOOSTIS JA TEAVE KOOSTISAINETE KOHTA (3. JAOTIS, 11. JAOTIS, 12. JAOTIS): · Lisatud ained

Sidrunhappe monohüdraat (5949-29-1) TRANSPORDITEAVE (14. JAOTIS):       · ÜRO number
Seadusandlike klauslite tekstid jaotises Sec 2: 
H314:Tugevalt nahka söövitav ja silmi kahjustav 
H318:Põhjustab tõsiseid silmakahjustusi
Seadusandlike klauslite tekstid jaotises Sec 3:
Mainitud klauslid ei ole seotud toote endaga, need on esitatud teabe saamiseks ja viitavad punktis 3 nimetatud komponentidele 
CLP-määrus (EÜ) No  1272/2008:

- JÄTKUB JÄRGMISEL LEHEL -
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   OHUTUSKAART
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SOLEDO SÜVAPUHASTUSAINE KIVIPINDADELE

LÕIK 16: MUU INFO (jatkub)

Acute Tox. 4: H302+H312+H332 - Kahjulik allaneelamisel, kokkupuutel nahaga või 
sissehingamisel Eye Irrit. 

2: H319 - Ärritab tugevalt silmi
Met. Corr. 1: H290 - Võib korrodeerida metalle
Skin Corr. 1A: H314 - Tugevalt nahka söövitav ja silmi kahjustav

Skin Corr. 1B: H314 - Tugevalt nahka söövitav ja silmi kahjustav

Skin Irrit. 2: H315 - Ärritab nahka
STOT SE 3: H335 - Võib põhjustada hingamisteede ärritust
Klassifitseerimise protseduur:
Skin Corr. 1B: Arvutusmeetod 

Eye Dam. 1: Arvutusmeetod 
Koolitusega seotud juhised:
Seda toodet käsitsevatel isikutel on soovitatav läbida minimaalne väljaõpe tööohu kaitse ja ennetusmeetmete alal, et 
hõlbustada selle ohutuskaardi ja toote märgistuse mõistmist ja tõlgendamist. 

Peamised teabeallikad:
http://echa.europa.eu 
http://eur-lex.europa.eu 
Lühendid:
ADR: Euroopa leping ohtlike kaupade rahvusvahelise maanteetranspordi kohta 

IMDG: Ohtlike kaupade rahvusvaheline merekoodeks

                      IATA: Rahvusvaheline Lennutranspordi Assotsiatsioon 

ICAO: Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö 
COD:  Keemiline hapnikutarbimine

                      BOD5: Bioloogiline hapnikutarbimine 5 päeva jooksul BCF: Biokertyvyystekijä
                      LD50: Annus, mille juures pooled katseloomad surevad 

                                     LC50: Pikkus, mille juures pooled katseloomad surevad
                      EC50: Kontsentratsioon, mille juures mõju täheldatakse pooltel juhtudel 

                                     Log Pow: Oktanool/vesi jaotuskoefitsient

Koc: Orgaaniline süsinik-vesi jaotuskoefitsient

Sellel ohutuskaardil sisalduv teave põhineb allikatel, teaduslikel ja tehnilistel teadmistel ning kehtivatel riiklikel ja EL õigusaktidel, kuid ei garanteeri nende õigsust. Bülletään on 
mõeldud toote ohutuks kasutamiseks ning selles esitatud teavet ei saa pidada toote omaduste garantiiks. Me ei tea ega jälgi toote kasutajate töömeetodeid ega -tingimusi ning vajalike 
meetmete eest hoolitsemine, et tagada kemikaalide käitlemise, ladustamise, kasutamise ja kõrvaldamisega seotud kehtivate eeskirjade järgimine, on lõppkokkuvõttes alati kasutaja 
vastutus. Sellel ohutuskaardil olev teave kehtib ainult selle toote kohta, mida ei tohi kasutada muudel eesmärkidel kui mainitud.

TEATE LÕPP
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